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・許容差保証温湿度範囲： 23±2℃、75％RH以下　結露のないこと 
・使 用 温 湿 度 範 囲： 5～40℃、湿度は下記の通りで、結露のないこと 
 5～31℃で80％RH（最大）、31＜－40℃では 
 80％RHから50％RHへ直線的に減少 
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出荷時の電池について 
工場出荷時にモニター用電池が組み込まれておりますので、記載された電池寿命
に満たないうちに切れることがあります。 
※モニター用電池とは製品の機能や性能をチェックするための電池のことです。 

（5φ×20mm、500mA/250V） 
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5φ×20mm, 500mA/250V ミニヒューズです。 
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３. メータカバーが帯電しやすくなった場合は、応急処置と
して中性洗剤を薄くメータカバー表面に塗ってください。 

本製品の保証期間は、お買い上げの日より３年間です。 
ただし、日本国内で購入し日本国内でご使用いただく場合に限ります。 
また、製品本体の確度許容差は１年保証、製品付属の電池、ヒューズ、 
テストリード等は保証対象外とさせていただきます。 

補修用ヒューズをお求めの場合は、上記サービス課あてにヒューズの大き
さと定格を明記し、ヒューズ代金と送料分の切手を同封してご注文ください。 

500mA/250V

三和電気計器株式会社・サービス課 
〒205－8604 東京都羽村市神明台4－7－15 
 TEL（042）554－0113

三和電気計器株式会社 
　東京本社 ：TEL（03）3253―4871／ FAX（03）3251―7022 
　大阪営業所 ：TEL（06）6631―7361 ／ FAX（06）6644―3249 
　ホームページ ：http://www.sanwa-meter.co.jp 
　お客様計測相談室 ：　　0120―51―3930 
　　　　受付時間　9：30～12：00　13：00～17：00（土日祭日を除く） 
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